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	Remonta uzņēmums, kurš veic dzinēja remontu:
	

	Kuģa nosaukums:   
	


Dati par dzinēju:

	Dzinēja tips
	

	Būves gads
	

	Dzinēja Nr.
	

	Dzinēja nominālā jauda, kW
	

	Dzinēja nominālie apgriezieni, apgr./min
	

	Cilindru skaitīšana tiek veikta: 
	
	

	
	· no spararata puses 
	
	

	
	
	
	

	
	· no spararatam pretējās puses
	
	

	
	
	
	

	Dzinēja kopējās nostrādātās darba stundas
	

	Dzinēja nostrādātās darba stundas kopš pēdējā kapitālā remonta
	

	Dzinēja pēdējā kapitālā remonta veikšanas datums
	


DZINĒJA DETAĻU MĒRĪJUMU TABULAS 

Cilindru čaula:

1. Jaunas cilindra čaulas iekšējais diametrs ______ mm.

2. Cilindra čaulas sākotnējais un maksimālais izmēri, pie kuriem čaula ir derīga tālākai ekspluatācijai:

	
	sākotnējais
	maksimālais

	Iekšējais diametrs, mm
	
	

	Ovālums
	
	

	Konusveidīgums
	
	


3. Cilindru čaulu iekšējo diametru D mērījumi (saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas instrukcijām):

	Cilindrs
	Mērīšanas vieta
	Diametrs D, mm
	Maksimālais ovālums
	Konusveidīgums

	
	
	A – A
	B – B
	
	

	1
	I
	
	
	
	[image: image2.bmp]

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	2
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	3
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	4
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	5
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	6
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	


Virzulis un gredzeni:
1. Atstarpe A starp gredzenu un virzuļa gropi:

	Gredzens
	Esošā atstarpe A, mm
	Maksimāli pieļaujamā atstarpe A, mm

	augšējais gredzens
	
	

	otrais gredzens
	
	

	trešais gredzens
	
	

	ceturtais gredzens 
	
	


2. Gredzenu spraugas B mērījumi, gredzenam esot ievietotam cilindru čaulā (gadījumos, kad jauni gredzeni uzstādīti netiek):

	Cilindrs
	Gredzens
	Sprauga B, mm
	Sprauga B jaunam gredzenam, mm

	1
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	2
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	3
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	4
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	5
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	6
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	


3. Virzuļa maksimālais ovālums un konusveidīgums, pie kuriem virzulis ir derīgs tālākai ekspluatācijai:

	Maksimālais ovālums
	

	Maksimālais konusveidīgums
	


4. Virzuļu diametru D mērījumi (saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas instrukcijām):

	Virzulis
	Mērīšanas vieta
	Diametrs D, mm
	Maksimālais ovālums
	Konusveidīgums

	
	
	A – A
	B – B
	
	

	1
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	2
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	3
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	4
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	5
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	

	6
	I
	
	
	
	

	
	II
	
	
	
	

	
	III
	
	
	
	


Gultņi

	Gultnis
	Maksimāli pieļaujamā spēle, mm

	Augšējais klaņa gultnis
	

	Apakšējais klaņa gultnis
	

	Pamatgultnis
	

	Kloķvārpstas atturgultnis
	


1. Spēle klaņa gultņos:

	                                       Cilindrs

Spēle
	Cilindrs

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Spēle starp virzuli un pirkstu, mm
	
	
	 
	
	
	

	Spēle augšējā gultnī, mm
	
	
	
	
	
	

	Spēle apakšējā gultnī, mm
	
	
	
	
	
	


2. Spēle pamatgultņos:

	          Gultnis

Spēle
	Gultnis

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Spēle, mm
	
	
	
	
	
	
	


3. Kloķvārpstas atturgultnis

	Spēle, mm
	


Klanis

1. Klaņa bultskrūves nominālais garums __________ mm.

	2. Klaņa apakšējā gultņa skrūvju pārbaude / nomaiņa:

Klaņa skrūvju nomaiņa notiek:

	1. Pēc nostrādātām darba stundām
	

	
	

	2. Pēc paliekošā pagarinājuma
	


	Cilindrs
	Bultskrūve
	Bultskrūvju nomaiņas intervāls
	Bultskrūvju paliekošais pagarinājums
	Bultskrūve ir derīga tālākai ekspluatācijai

	
	
	Normētais nomaiņas intervāls, h
	Nostrādātās stundas, h
	Maksimāli pieļaujamais pagarinājums, mm
	Nomērītais pagarinājums, mm
	

	1
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē

	2
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē

	3
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē

	4
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē

	5
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē

	6
	1
	
	
	
	
	jā / nē

	
	2
	
	
	
	
	jā / nē

	
	3
	
	
	
	
	jā / nē

	
	4
	
	
	
	
	jā / nē


Kloķvārpstas lauziena pārbaude:

1. Maksimāli pieļaujamais lauziens _________

2. Pēc dzinēja remonta:

	Kloķa stāvoklis
	Cilindrs

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	AMP
	
	
	
	
	
	

	ZMP
	
	
	
	
	
	

	Lauziens
	
	
	
	
	
	

	Labais borts
	
	
	
	
	
	

	Kreisais borts
	
	
	
	
	
	

	Lauziens
	
	
	
	
	
	


Dzinēja darba parametri pēc dzinēja piestrādes 

1. Dzinēja piestrāde pēc remonta:

	Izmēģinājuma veids
	Dzinēja apgriezieni, apgr./min
	Darbības ilgums, min

	Tauvas izmēģinājumi
	Minimālie apgriezieni
	
	

	
	Vidējie apgriezieni
	
	

	
	Nominālie apgriezieni
	
	

	Gaitas izmēģinājumi
	Minimālie apgriezieni
	
	

	
	Vidējie apgriezieni
	
	

	
	Nominālie apgriezieni
	
	


2. Dzinēja darba parametri nolasīšanas brīdī pie nomināliem apgriezieniem:

	Cilindrs
	Dzes. šķidruma temperatūra, (C
	Eļļas temperatūra, (C
	Eļļas spiediens
	Pc, bar
	Pz, bar
	Izplūdes gāzu temperatūra, (C

	
	
	
	pirms
	pēc
	
	
	

	
	
	
	filtra
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


Nomainītās detaļas un mezgli:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Tehnologs
	
	/
	
	/

	Meistars
	
	/
	
	/

	Kuģa vecākais mehāniķis
	
	/
	
	/


   Datums _________________
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� Mērījumi ir jāveic saskaņā ar dzinēja izgatavotāja rūpnīcas instrukcijām.


� Dzinēja piestrāde pēc remonta ir jāveic saskaņā ar rūpnīcas izgatavotājas instrukcijām.
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